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РАБОЧИЙ СТОЛ
СТОЛЕШНИЦА
*
Панель из «MDF» (толщина 80 мм, плотность 750 кг/м3), облицованы шпоном (толщина 0,6 мм).

*
Фрезерованный край R=15 мм по периметру .  

Рабочий стол имеет:

* врезанный в столешницу бювар 800х550 мм из натуральной кожи. 

*   микро ящик со встроенным пеналом.
ОПОРЫ 
*
Панель из «МДФ» (толщина 60 мм, плотность 750 кг/м3), облицованы шпоном (толщина 0,6 мм), высота 670 мм.

*  Фигурные края R=30.

*  Установочные винты с длиной хода 15 мм.

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ
*
Панель из «MDF» (толщина 19 мм, плотность 750 кг/м3), 
облицована шпоном (толщина 0,6 мм), высота 550 мм.
                                      *  Является частью каркаса стола.

КРЕПЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ:  * Металлические винтовые соединения.
БРИФИНГ ПРИСТАВКА

СТОЛЕШНИЦА
*
Панель из «MDF» (толщина 80 мм, плотность 750 кг/м3), 
облицована шпоном (толщина 0,6 мм).


*
Фрезерованный край R=15 мм по периметру .  

*  Соединение столешницы со столом при помощи металлических пластин толщиной 3 мм.

ОПОРА 
*
Панель из «МДФ» (толщина 60 мм, плотность 750 кг/м3), облицованы шпоном (толщина 0,6 мм), высота 680 мм.

*  Фигурные края R=30.

*  Установочные винты с длиной хода 15 мм.
ДЕРЕЯННАЯ ТУМБА
КОРПУС 
*
Панели из «MDF» (толщина 19 мм ) облицованы шпоном  (толщина 0,6 мм). 

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

*  Панели из «MDF» (толщина 19 мм),  облицованы шпоном (толщина 0,6 мм).
*  На каждой панели ящика фрезерованная декоративная канавка ШхГ 2х1 мм на расстоянии 30 мм от верхнего края.



ЯЩИКИ
*
Обычный ящик:

Раздвижные направляющие на нейлоновых подшипниках    открывают ящики полностью.
РУЧКИ
*
Удобные фрезерованные пазы с закругленными краями ДхВ 100х15 мм в верхней части лицевых панелей.
ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

*    Панели из «MDF» (толщина 26 мм, плотность 750 кг/м3), облицованы шпоном (толщина 0,6 мм)
СБОРКА ТУМБЫ

*
Металлические винты + эксцентрики, деревянные штыри.
ЗАМОК 
*
Замок с задвижкой закрывает сразу все ящики
РАЗМЕРЫ 
	ОБЩИЕ (с верхней панелью)                                   (мм)
	ШИРИНА
	ГЛУБИНА
	ВЫСОТА

	ВЫКАТНАЯ ТУМБА
	470
	600
	555

	

	ПОЛЕЗНЫЕ ЯЩИКОВ                                          (мм)
	ШИРИНА
	ГЛУБИНА
	ВЫСОТА

	ОБЫЧНЫЙ ЯЩИК
	375
	425
	85


СЕРВИСНАЯ ТУМБА
КОРПУС

*
 Панели из «MDF» (толщина 19 мм ) облицованы шпоном        (толщина 0,6 мм). 

*
4 колёсика.

                           *   Задняя стенка «MDF» (толщина 19 мм) облицована шпоном (толщина 0,6 мм).

                           *   Металлические винты + эксцентрики, деревянные штыри.
                           *   Скругленные края R=15 мм.

                           *  Общие размеры: ширина 1470 x глубина 470 x высота 575 мм

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ


*
Панель из «MDF» (толщина 19 мм, плотность 750 кг/м3),  облицована шпоном (толщина 0,6 мм)


*
Общие размеры:



Ширина 1470 x глубина 470 мм

ЯЩИКИ
*
Корпус ящика из панелей «МДФ» (толщина 12 мм) тонирован и покрыт лаком. 
*
Дно из фанеры (толщина 3 мм) тонировано и покрыто лаком.
*   Раздвижные направляющие на нейлоновых подшипниках    открывают ящики полностью. 

*
Полезные размеры ящиков :


 ширина 360 x глубина 375 x высота 135 мм

Дверцы


* Панели из «MDF» (толщина 19 мм, плотность 750 кг/м3),  облицованы шпоном (толщина 0,6 мм)
* Ручки. Удобные фрезерованные пазы с закругленными краями ДхВ 100х15 мм в верхней части дверей. 

*  Фрезерованная декоративная канавка ШхГ 2х1 мм на расстоянии 30 мм от верхнего края двери.
Полки                   

* Панели из «MDF» (толщина 19 мм, плотность 750 кг/м3),  облицованы шпоном (толщина 0,6 мм).

*  Полкодержатели с мягким резиновым амортизатором

ПЕРЕГОВОРНЫЙ СТОЛ
СТОЛЕШНИЦА
*
Панель из «MDF» (толщина 80 мм, плотность 750 кг/м3), 
облицованы шпоном (толщина 0,6 мм).

                                      *   Форма «Tonneau»


*
Фрезерованный край по периметру .  

ОПОРЫ 
*
Сборные шипами на клею опоры из панелей «МДФ» (общая толщина 120 мм, плотность 750 кг/м3), облицованы шпоном (толщина 0,6 мм), высота 680 мм.

*  Фигурные края R=15.

*  Установочные винты с длиной хода 15 мм.

*  Соединение опор со столешницей при помощи металлических пластин толщиной 3 мм.

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ
*
Панель из «MDF» (толщина 19 мм, плотность 750 кг/м3), 
облицованы шпоном (толщина 0,6 мм), высота 300 мм.

                                      *  Является частью каркаса стола.


*  Устанавливается по центру опор
КРЕПЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ:  * Металлические винтовые соединения.
МОДУЛЬНЫЕ ШКАФЫ 

КОРПУС
*
Агломерированные панели с меламиновым покрытием   (толщина 18мм). 
                                   *  Задняя стенка выполнена из цельного листа; материал -  кэшированная  ДВП толщ. 6 мм в цвет корпуса

                                    *   Крепление задней стенки «в паз» с фиксаторами в цвет корпуса.

*  Сборка металлическими соединениями типа «Häfele».

*  Установочные винты из пластики «ABS» (длина хода10)
    Регулируются изнутри.
*
Отверстия в боковинах с шагом 32 мм.

ГЛУХИЕ ДВЕРЦЫ
*
Панели из «MDF» (толщина 19 мм, плотность 750 кг/м3),  облицованы шпоном (толщина 0,6 мм).
*  Фрезерованная декоративная канавка 2х1 мм на расстоянии 30 мм от края панели со стороны паза-ручки.



ЗАСТЕКЛЁННЫЕ ДВЕРЦЫ


*  Дымчатое стекло (толщина 5 мм).

РУЧКИ ДЛЯ

СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ 

*  Металлическая ручка-кнопка
РУЧКИ ДЛЯ

ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ
                                     *
 Удобные фрезерованные пазы с закругленными краями ДхВ 100х15 мм вдоль короткой стороны низких и средних дверей и вдоль длинной стороны у высокой двери.
ПЕТЛИ
*
Металлические петли открываются на 107°.

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

ШКАФОВ
*
Панели из «MDF» (толщина 30 мм, плотность 750 кг/м3)
облицованы шпоном (толщина 0,6 мм).

                                      *
Край прямой.

ОТДЕЛОЧНЫЕ
*
Панели из «MDF» (толщина 19 мм, плотность 750 кг/м3)
 БОКОВИНЫ         
 
облицованы шпоном (толщина 0,6 мм).

*  Панель имеет один закругленный  край R=15 мм.

ВНУТРЕННЕЕ

ОСНАЩЕНИЕ
Меламиновые полки (толщина 18 мм) 


На самоблокирующих упорах. 
 РАЗМЕРЫ:

	КОРПУС:                      (mm)
	Высокий
	Средний
	Низкий

	Число полок
	4
	2
	1

	
	
	
	

	Общая высота с опорами без топа
	1950  
	1180  
	800  

	Полезная высота
	1884  
	1116  
	732 

	Общая глубина с фасадами
	432  
	432  
	432  

	Полезная глубина
	395  
	395  
	395  

	Общая ширина
	800  
	800  
	800  

	Полезная ширина
	764  
	764  
	764  


ГАММА

шир. 800 х глуб. 432 х выс. 1920 (без топа)

· Комбинированный; две глухие распашные дверцы выс. 765 мм + две распашные дверцы тонированного стекла без рамы выс. 1148 мм

· Закрытый; две глухие распашные дверцы выс. 1917 мм

· Гардероб; две глухие распашные дверцы выс. 1917 мм

шир. 800 х глуб. 432 х выс. 1150 (без топа)

· Закрытый; две глухие распашные дверцы выс. 1148 мм

· Комбинированный; две глухие распашные дверцы выс. 765 мм + ниша

· Закрытый; две распашные дверцы тонированного стекла без рамы выс. 1148 мм

шир. 800 * глуб. 440 * выс. 770 (без топа)

· Закрытый; две глухие распашные дверцы выс. 765 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОКРАСКА/ТОНИРОВКА, ЛАК

*
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ :

ПРОМЫВКА, ФОСФАТИРОВАНИЕ, ПАССИВАЦИЯ ХРОМОМ, ЭПОКСИДНО-ПОЛИЭСТЕРОВАЯ КРАСКА, 80 - 100 МИКРОН.


*
ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАСТИ :

 2 СЛОЯ ПОЛИУРЕТАНОВОГО ЛАКА ДЛЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И  3 СЛОЯ ДЛЯ РЁБЕРНЫХ, ЛАК ВЫСОКОПРОЧНЫЙ И ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ.

СБОРКА
*
ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ СБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВИНТОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕОБХО-ДИМУЮ ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.


*
СКОБЯНЫЕ ДЕТАЛИ И ИНСТРУКЦИЯ ПРИЛАГАЮТСЯ .

УПАКОВКА
СТОЛЫ

*
КОРОБКИ ИЗ МНОГОСЛОЙНОГО ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА, ПЕНОПЛАСТОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ РЕБЁРНЫХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ,  ПЛЁНКА ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.

ТУМБЫ
*
КОРОБКИ ИЗ МНОГОСЛОЙНОГО ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА, ПОЛИСТИРОНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ УГЛОВ, ПЛЁНКА ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.
КОРПУСА ШКАФОВ
                                                КОРОБКИ ИЗ МНОГОСЛОЙНОГО ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА,  ПЕНОПЛАСТОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ РЕБЕРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.   

ДВЕРИ, НАКЛАДНЫЕ БОКОВИНЫ 

И ТОПЫ ШКАФОВ
                                               КОРОБКИ ИЗ МНОГОСЛОЙНОГО ГОФРИРОВАННОГО КАРОНА, ПЕНОПЛАСТОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ РЕБЕРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПЛЕНКА ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.

