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РАБОЧИЕ СТОЛЫ
СТОЛЕШНИЦЫ
*
Панели из «MDF» (толщина 30 мм, плотность 750 кг/м3), 
облицованы шпоном американской черешни или красного дерева (толщина 0,7 мм)


*
Накладной край (толщина 60 мм ) из «MDF» тонирован и покрыт лаком.  


*
Врезной кант из «ПВХ» завершает эстетический облик стола и обеспечивает безупречное соединение столешниц и накладного края по всему периметру. 
Рабочие столы имеют:

( врезанный в столешницу меламиновый бювар. 

( микро ящик со встроенным пеналом.
Особенности

Приставного разворота: 
Подходит только для рабочих столов со сближенными опорами. 
Может  быть монтирован встык или частично заходить  под стол. В обоих случаях крепление разворота под столешницей рабочего стола позволяет  расположить его удобно для пользователя. 
ОПОРЫ 
*
Агломерированная панель (толщина 30мм) облицована шпоном американской черешни или красного дерева, высота 710 мм. 
Фигурные края из «MDF» (60 х 60 мм в сечении) тонированы и покрыты лаком. 

*
Установочные винты с длиной хода 15 мм.

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ
*
Агломерированная панель (толщина 30 мм) облицована шпоном американской черешни или красного дерева. 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
*
Вертикальная: двухсекционный кожух из ПВХ встроен в опору. 
КРЕПЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ:  *Винтовые соединения.

ДЕРЕЯННЫЕ ТУМБЫ
КОРПУС 
*
Агломерированная панель (толщина 19 мм ) облицована шпоном  американской черешни или красного дерева. 

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

                                  
 *
Панели из «MDF» (толщина 19 мм),  облицованы шпоном американской черешни или красного дерева.



ЯЩИКИ
*
Обычный ящик:

Металлические направляющие на нейлоновых роликах открывают ящики на 4/5ых.


*
Ящик для подвесных файлов:

Раздвижные направляющие на нейлоновых подшипниках  открывают ящики полностью.

*
Допустимая нагрузка : 
Статичная 60 кг 




         Динамичная 30 кг

РУЧКИ
*
Накладные ручки (лакированный металл) привинчены изнутри.
ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

*    Панели из «MDF» (толщина 30 мм, плотность 750 кг/м3),
облицованы шпоном американской черешни или красного  дерева (толщина 0,7 мм)

СБОРКА 

ТУМБ
*
Шип/паз + клей.
ЗАМОК 
*
Замок с задвижкой закрывает сразу все ящики
РАЗМЕРЫ 
	ОБЩИЕ (с верхней панелью)                                   (мм)
	ШИРИНА
	ГЛУБИНА
	ВЫСОТА

	ВЫКАТНАЯ ТУМБА
	450
	630
	590

	

	ПОЛЕЗНЫЕ ЯЩИКОВ                                          (мм)
	ШИРИНА
	ГЛУБИНА
	ВЫСОТА

	ОБЫЧНЫЙ ЯЩИК
	330
	480
	75

	ЯЩИК для ПФ
	330
	480
	250


ПЕРЕДВИЖНАЯ ТУМБА
КОРПУС
*
Боковые стороны и цоколь из агломерированной панели 

(толщина 19 мм) облицованы черешней или красным деревом.  

*
4 скрытых колёсика.

* Задняя стенка «MDF» (толщина 19 мм) облицована черешней или  красным деревом.

*
Сборка шипами на клею.

*
Общие размеры: ширина 820 x глубина 585 x высота 620 мм

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ


*
Панели из «MDF» (толщина 30 мм, плотность 750 кг/м3),  облицованы шпоном американской черешни или красного  дерева (толщина 0,7 мм)


*
Общие размеры:



Ширина 880 x глубина 595 мм

ЯЩИКИ
*
Корпус ящика из агломерированной панели (толщина 12 мм) с покрытием ПВХ (принцип Folding). 

*
Дно из « MDF» (толщина 3 мм) с покрытием ПВХ

*
1 верхняя ниша: ширина 780 x глубина 520 x высота 90 мм


*
4 обычных ящика на направляющих с нейлоновыми роликами открываются на 4/5ых. 

*
1 ящик для подвесных файлов на раздвижных направляющих открывается полностью. Подшипники на нейлоновых шариках. 

*
Полезные размеры ящиков :



- обычный: ширина 330 x глубина 480 x высота 100 мм



- для ПФ (A4): ширина 330 x глубина 480 x высота 250 мм

ЗАМОК 
*
Замок со съёмным цилиндром и стержнем  одновременно закрывает все ящики. 
МОДУЛЬНЫЕ ШКАФЫ 

КОРПУС
*
Агломерированные панели с меламиновым покрытием   (толщина 20мм). Задняя стенка10 мм.

*  Сборка металлическими соединениями типа «Häfele».

*  Установочные винты из пластики «ABS» (длина хода10)
    Регулируются изнутри.
*
Отверстия в боковинах с шагом 32 мм.

ГЛУХИЕ ДВЕРЦЫ
*
Панели из «MDF» (толщина 19 мм, плотность 750 кг/м3),  облицованы шпоном американской черешни или красного дерева (толщина 0,7 мм)

ЗАСТЕКЛЁННЫЕ ДВЕРЦЫ


a)
Простые :



Дымчатое закалённое стекло (толщина 5 мм).


b)
С деревянной окантовкой:

Дымчатое закалённое стекло (толщина 6 мм). Боковые части с облицовкой черешней (толщина 20 мм, ширина 70мм) крепятся винтами.

РУЧКИ
*
Металлические ручки привинчены изнутри. 
ПЕТЛИ
*
Металлические петли «BLUM» открываются на 107°.

ЗАМОК
                *
Замок со сменным цилиндром. 

                                          Отмычка предлагается дополнительно.

                                          Стеклянные дверцы без замков. 
ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

ШКАФОВ
*
Панели из «MDF» (толщина 40 мм, плотность 860 кг/м3)
облицованы шпоном американской черешни или красного дерева (толщина 0,7 мм).

                                         
Округлые фигурные края тонированы и покрыты  лаком.

*
Панель длиной 2472 мм состоит из двух частей. 
ОТДЕЛОЧНЫЕ
*
Панели из «MDF» (толщина 19 мм, плотность 750 кг/м3)
 БОКОВИНЫ         
 
облицованы шпоном американской черешни или красного дерева  (толщина 0,7 мм).
ВНУТРЕННЕЕ

ОСНАЩЕНИЕ
Меламиновые полки (толщина 20мм) 


На самоблокирующих упорах. 
ХОЛОДИЛЬНИК
* Марка: « VITRIFRIGO»

· В верхней части – лоток для льда
· Общие внешние размеры:  В 540 x Ш 390 x Г 390мм
· Объём:  38 литров
· Частота :  50 герц
· Охладитель: R 134a

· Компрессорная охладительная система
 РАЗМЕРЫ:

	КОРПУС:                      (mm)
	Высокий
	Средний
	Низкий
	Антресоль

	Число полок
	4
	2
	1
	0

	
	
	
	
	

	Общая высота
	1950  
	1180  
	800  
	384  

	Полезная высота
	1880  
	1110  
	725  
	344  

	Общая глубина
	440  
	440  
	440  
	440  

	Полезная глубина
	405  
	405  
	405  
	405  

	Общая ширина
	800  
	800  
	800  
	800  

	Полезная ширина
	760  
	760  
	760  
	760  


НИША для КНИГ

Этот элемент размещается в верхней части шкафа высотой 1950 мм и состоит из:
a)  Вертикальная панель (толщина 18 мм),

b)   2 полу полки  (толщина 18 мм), 
     высота регулируется с шагом 32 мм.

*
Полезные размеры:

- Вертикальная панель: высота 1122 x глубина 400 мм



- Полки: ширина 420 x глубина 400 мм


*
Общие размеры:



- Ширина 860 x высота 1122 мм

ТУМБА
КОРПУС
*
Состоит из 2-х или 3-х составленных вместе низких шкафов (ширина 800 мм) и объединяется верхней панелью ( одна панель для 2-х шкафов, для 3-х шкафов панель состоит из 2-х частей) 


ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ
*
Панели из «MDF» (толщина 40 мм, плотность 860 кг/м3)
облицованы шпоном американской черешни или красного дерева, передняя и боковые стороны имеют округлый профиль  края.

ОТДЕЛОЧНЫЕ

БОКОВИНЫ
*
Агломерированная панель (толщина 19 мм, плотность 650 кг/м3)  облицована  шпоном американской черешни или красного  дерева. 

*
Прямые боковые края. 


*
Высота 763 x глубина 420 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОКРАСКА/ТОНИРОВКА, ЛАК

*
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ :

ПРОМЫВКА, ФОСФАТИРОВАНИЕ, ПАССИВАЦИЯ ХРОМОМ, ЭПОКСИДНО-ПОЛИЭСТЕРОВАЯ КРАСКА, 80 - 100 МИКРОН.


*
ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАСТИ :

 2 СЛОЯ ПОЛИУРЕТАНОВОГО ЛАКА ДЛЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И  3 СЛОЯ ДЛЯ РЁБЕРНЫХ, ЛАК ВЫСОКОПРОЧНЫЙ И ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ.

СБОРКА
*
ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ СБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВИНТОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕОБХО-ДИМУЮ ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ.


*
СКОБЯНЫЕ ДЕТАЛИ И ИНСТРУКЦИЯ ПРИЛАГАЮТСЯ .

УПАКОВКА
СТОЛЕШНИЦЫ
*
КОРОБКИ ИЗ ДВОЙНОГО ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА,ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ РЕБЁРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЁНКА.

ОПОРЫ
*
КАЖДАЯ ОПОРА ОТДЕЛЬНО УПАКОВЫВАЕТСЯ ТЕРМОСЖИМАЮЩЕЙСЯ ПЛЁНКОЙ + КАРТОННАЯ КОРОБКА.

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ


*
КАРТОННЫЕ  УГОЛКИ + ТЕРМОСЖИМАЮЩАЯСЯ ПЛЁНКА

ТУМБЫ
*
КОРОБКИ ИЗ ДВОЙНОГО ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА, ПОЛИСТИРОНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ УГЛОВ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЁНКА.


